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1. Objekt hrubého pre&isténi, ve kterém se zachycuji nejhrubsi neéisto-
ty z p¥itékajicich odpadnich vod.

2. NadrZ s lapaéi pisku a tuku.

3. Rotaéni sita daliho stupné ¢isténi.

4. Odstredivka na oddéleni pisku, ktery se pak skladkuje. :

5. Usazovaci nadrz, ze které odpadni voda odtéka do obou éasti istir-
ny odpadnich vod.

6. Aktivaéni nadrze, kde dochazi k provzdusiovani a denitrifikaci vod.
7. Strojovna éerpa vduch do aktivaénich nadrzi a od€erpava kaly.

8. Ventil, kterym se odéerpava plyn vznikly pH vyhnivéni kalii v kalové
nadrz. ‘ -

9. Tlakovy zasobnik plynu vzniklého pfi vyhnivani kali. Plyn se bude
vyuZivat jako energie pro potFeby éistirny .

P¥ibramska &istirna odpadnich vod se skiada ze dvou &asti. Ta prvni (na hornim snimku) byla spusténa v poloviné minulého stoleti. Nyni po mo-
dernizaci tvoFi asi 1/3 kapacity celé &istirny. Na spodnim snimku je druba nov&jsi East &istirny, kterd byla spusténa v 80. letech minulého stoleti.
Na snimku je vievo kopule zasobniku plynu, nad ni jsou kalova pole. St¥i¥ka asi v piili panoramatického snimku zakryva objekt kone¢ného precis-
téni, kde voda prochézi mikrosity. Tento objekt je v arealu novy. P¥ed modernizaci Eistirny netekla odpadni voda do né&j, ale rovnou do koryta PFi-
bramského potoka. Snimky: Denik/Martin Luke$ »





