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PrFibramska ¢isticka jev

(Pokraéovéni z titulni strany)

»Byla to prace od roku 1998, takse trvala
deset let, " ¥ika manaZer projektu MUDr. Ivan
Sedivy. , Musim ale Pripomenout, Ze timto
prdce nekondi, protoze v priibéhu stavby jsme
pozdadali Evropskou komisi o PpFidéleni =bytku
penéz — o rozdil mezi tim, o co jsme puvodné
Zddali, a tim, na kolik byla investice vysouté-
Zena. Tam zbyla Cdstka, za kterou bychom
chiéli zrekonstruovat kanalizaci v Maridnském
udoli a vSe, co k tomu pati. To by mélo byt
hotovo do konce roku, takze tam bude to zivé-
recné vyhodnoceni. ‘

Cesta k &istiéce rozhodné nebyla jednodu-
cha: nejprve uréit, zda zrekonstruovat dosavad-
ni gistirnu ze 60. let, nebo vybudovat fiplng
novou. SloZit€jsi oviem bylo ziskat penize.
Radnice hledala cesty pfes ministerstvo financi
a zem&delstvi, ale i z Evropské unie. Tato cesta
sice slibovala nejvice penéz, ale soucasné i nej-
vetsi téZkosti. Ty nastaly pfi hledani provozo-
vatele Cisticky. SloZité a opakované vybérové
fizeni znamenalo velkou ztratu ¢asu, ale vsech-
no se nakonec podafilo a Brusel dotaci pridélil.

. Ta samotnd vystavba, to byla jen tresnic-
ka na dortu. Ty prdce pred tim — shanéni pe-
néz, priprava projektu, to bylo té3si nes vystav-
ba. Ale i ta nebyla jednoduchd, ale vysledek
Stoji za to a Pribramdkiim bude slouzit téicet
let, " uzavira dr. Ivan Sedivy.

Co vlastné rekonstrukce pfinesla, nAm pfi-
bliZil hlavni technolog vystavby Ing. Radim
Vytrhlik z firmy Kralovopolska R. I. A..:

» To zdsadni specifikum je rekonstrukce za
provozu. Cisticku jsme rozdélili na dvé linky.
Veskeré odpadni vody musely byt v prvni etapé
smérovany na jednu linku, a v tom obdobi byla
zrekonstruovana linka druhd. Jakmile Jsme
méli tuto etapu hotovou, Ppristoupilo se k pra-
cim na lince druhé.

Cistirna byla roz§irena o plynové hospo-
ddrstvi, byly rozsireny kogeneracni jednotky,
¢imZ mige byt bioplyn, ktery bude vyvijen ve
vhnivacich nddréich, vyuzivin k tvorbé tepla
a elektfiny. Na cistirné byla dopinéna jednot-
ka hygienizace kali, co? Je mezistupen po za-
husténi prebytecného kalu. Vysokou teplotou
se zde zlikviduji koliformni bakterie a kal Jjde

provozu

ddle do vyhnivact nddrze, kde dojde k jeho sta-
bilizaci, a bude ddle dopraven do kalového
sila.

Nasledné vyuziti kalt je dalsi kapitolou
rozvoje ¢istitky do budoucna.

Starosta dr. Josef Rihak hodnoti:

»Je to zdsluha nejen byvalého, ale i sou-
casného vedeni radnice. V soucasné dobé
ale pfipravujeme dalsi akce a doufim, ze se
ndm je v zastupitelstvu podari prosadit, Po-
kud nebudeme tdhnout ve vécech dotaci{
z Evropské unie za jeden provaz, jind mésta
nds pFeskoct.

Cisti¢ka je tedy ve zkugebnim provozu. Uz
prvni vysledky nasvédéuji tomu, e piedepsané
parametry spliiuje — a to jsou uréité technolo-
gické procesy, které ,,nabshnou* az po urditém
Case, takZe dojde jesté k dalimu zlepseni.
Bylo by moZné uvadst hodnoty chemickych
rozbor. Mnohem nazorngji Jje ale hodnoceni
kvality vypousténé vody, které uved! dr. Ivan
Sedivy:

»Voda, kterd vytékd, je naprosto Cistd —

ani bych se ji nebdl napit. - kr





