Dodatek ke studii na rekonstrukci a modernizaci aqvaparku
Pribram.

Po projednani a odsouhlaseni studie bylo dalgf jednani siIng. Steinhaizlem,
ktery vznesl dalsi nazor k rekonstrukci. Jednalo se o drobné upravy v interiéru
a navrh umisténi saun na stfechu dostavby aquaparku. Z vnit¥nich dprav se
akceptuje zvétdeni jedné s télocviéen. Ve studii se velikost télocvicny odvijela
od stavajicich prostor bez velkého zdsahu do konstrukci. P¥esto je provedena
uUprava rozsifeni prvé télocviény a# na hranu tribuny. Posune se prosklena sténa
a vyuZije prostor horni &asti na tribung, ktery nemél zvlastni vyuZiti. ( viz &.v. 8,
télocvi¢na 12.)

Rovnéz se dale provede mald dprava na WC mu3i. Zru$i se tklidova mistnost
¢. 15 a misto ni budou v prostoru dali tfi sprchy a vstup na WC. ( C.v. 2). Jako
uklidova mistnost se pouZije mistnost &. 16. — sklad.

Pro moznost srovnani je navriena nové sauna na stiede aqvaparku. Nutno
Fici, Ze ndvrh a rozsifeni saun ve stavajicim objektu ma plochu 520 m2, sauna na
stfeSe by méla plochu pouze 320 m2. Nové by se musel provést schodistovy
blok s vytahem a veSkeré rozvody vody a kanalizace ze suterénu a3 na stfechu.
Topeni by bylo zfejmé podlahovym vytapénim. Pro whirlpool a ochlazovaci
bazén by se vybudovala Gpravna vody v horni &sti objektu vzduchotechniky.
Dofesit by se musel pfistup a doprava chemikalii do Upravny. Zasobovani
bufetu v sauné zfejmé z prostoru nové vstupni haly vozikem pfed hala 25 m
bazénu k vytahu, vytahem dopravit pak po chodbé do prodejniho stanku.

Podélny jizni pohled z terasy sauny je na budovu zimniho stadionu a do jeho
zazemi, pouze vychodnim smérem je vyhled do zelené.

Pludorysné Feseni.

Navstévnik sauny projde kolem bazénu ke schoditi. Zde je turniket pro
kontrolu vstupu do sauny a vratka pro persondl a vozi¢kare. Vyjede se na
uroven sauny a chodbou podél WC muizi, 7eny dojde do &isti obé&erstveni.
Chodbou je pfichod ke dvou saunam, pfed dvefmi jsou sprchy. Po osprchovani
je moZnost schlazeni ve venkovnim ochlazovacim bazénu. Vedle je pak
whirlpool. Oba bazénu jsou usazeny na podlaze st¥echy, tedy p¥ichod k nim je
po schodech. Dalsi srubové sauna je pfimo venku se sprchami. Pro odpoginek
je kryta odpocivérna a odpocivarna venkovni. V dal3i &sti je pak odpoginkovy



prostor s kresilky. Podél venkovniho prostoru je kvétinovy zédhon vysoky cca 40
cm a nad nim pak prosklené zdbradli.

Skresleni nového umisténf saun je provedeno ztoho ddvodu, aby investor
mél moZnost posouzeni saun ve stavajicim objektu a na stfe$e. Pokud by
sauny byly na stfeSe, pak nevim, co by se ve stavajicim prostoru saun misto
toho navrhlo. Ve studii je navrieno celou plochu stfechy nad aquaparkem
osadit solarnimi kolektory. To by v daném pfipadé nebylo mozné.
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